
Przedmiar robót

Obiekt Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym
Rodzaj robót budowa nawierzchni
Bran a drogi
Kod CPV 45233226-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
Lokalizacja Stary Chwalim dzia ka 417/1, 476
Inwestor Gmina Barwice

Sporz dzi in . Jerzy Kaloci ski

Koszalin, 14.01.2022
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Tabela przedmiaru robót

Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym
Nr Nr ST Kod 

CPV
Opis robót Jm Ilo

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01. 1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie

1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km 0,1
D.01.02.01. 1.2. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

2 cinanie pi  mechaniczn  drzew o rednicy 10-15cm szt 6
3 Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 10-15cm szt 6
4 cinanie pi  mechaniczn  drzew o rednicy 46-55cm szt 1
5 Mechaniczne karczowanie pni o rednicy 46-55cm szt 1
6 Transport d yc na odleg  do 2km m3 2,01
7 Dop ata za ka de 0,5km ponad 2km transportu d yc za dalsze 3 km m3 2,01
8 Mechaniczne karczowanie krzaków i podszy  rzadkich

10*0,0001 ha 0,001
razem ha 0,001

D-01.02.04 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE
9 Rozebranie r czne nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wysoko ci 8cm na podsypce piaskowej

35+47+30+23 m2 135
razem m2 135

10 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo ci 10cm m2 135
11 Rozebranie mechaniczne podbudowy z gruntu stabilizowanego - za ka dy dalszy 1cm grubo ci ponad 10cm za dalsze 

10 cm m2 135
12 Rozebranie kraw ników betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce piaskowej

71+9+11+4 m 95
razem m 95

13 Rozebranie aw z betonu pod kraw niki
95*0,06 m3 5,7

razem m3 5,7
14 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki adowanego koparko- adowark  na samochody samowy adowcze przy obs udze 

3 samochodów na zmian  robocz  i mechaniczne wy adowanie
kraw nik zjazd    95*0,15*0,3 m3 4,28
kostka brukowa    135*0,08 m3 10,8
podbudowa    135*0,2 m3 27
awa betonowa    5,7 m3 5,7

razem m3 47,78
15 Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ci arowym na odleg  1km mechanicznie adowanego i 

wy adowanego - nak ady uzupe niaj ce na ka dy dalszy rozpocz ty km ponad 1km odleg ci za dalsze 5 km m3 47,78
16 Czasowe drogi ko owe i place z p yt elbetowych - rozbieranie p yt pe nych o powierzchni 1 sztuki ponad 3m2 m2 405
17 Transport wewn trzny samochodem o adowno ci ponad 5 do 10t materia ów sztukowych o masie od 1000 do 2000kg 

z za adunkiem i wy adunkiem mechanicznym
405/4,5*1,11 t 99,9

razem t 99,9
18 Czasowe drogi ko owe i place z p yt elbetowych - rozbieranie p yt a urowych o powierzchni 1 sztuki do 1m2 m2 53
19 Transport wewn trzny samochodem o adowno ci ponad 5 do 10t materia ów sztukowych o masie od 200 do 1000kg z 

za adunkiem i wy adunkiem mechanicznym
53/0,75*0,17 t 12,013

razem t 12,013
D-02.00.01 3. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 3.1. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii III.

20 Koryta o g boko ci 20 cm wykonywane mechanicznie na ca ej szeroko ci jezdni  w gruncie kategorii I-IV - zdj cie 
warstwy humusu m2 914

21 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi biernymi z transportem urobku samochodami samowy adowczymi na 
odleg  do 1,0km - koparki o pojemno ci ki 0,40m3, grunt kategorii I-II
wg tabeli nr 1    118 m3 118

razem m3 118
22 Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0201-0213 za ka de dalsze rozpocz te 0,5km odleg ci transportu ponad 1km, 

samochodami samowy adowczymi na odleg  ponad 1km po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II za 
dalsze 5km m3 300,8

D.02.03.01. 2.2. Wykonanie nasypów z gruntu G1
23 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-II wykonywane koparkami podsi biernymi o pojemno ci ki 0,40m3 z 

transportem urobku samochodami samowy adowczymi na odleg  do 1,0km m3 16
24 Nak ady uzupe niaj ce do tablic 0201-0213 za ka de dalsze rozpocz te 0,5km odleg ci transportu gruntu kategorii 

I-II samochodami samowy adowczymi do 5t na odleg  ponad 1km po drogach utwardzonych m3 16
25 czne formowanie nasypów z gruntu kategorii I-II dowo onego samochodami samowy adowczymi z kosztami 

zakupu matera u m3 16
26 Zag szczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III zag szczarkami m3 16
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Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym
Nr Nr ST Kod 

CPV
Opis robót Jm Ilo

4 PODBUDOWY
D.04.01.01a 4.2. Warstwa ods czaj ca (pospó ka) gr. 15 cm

27 Warstwa ods czaj ca o grubo ci po zag szczeniu 10cm w korycie lub na ca ej szeroko ci drogi zag szczana 
mechanicznie
pod zjazd w km 0+130,00    60 m2 60

razem m2 60
28 Warstwa ods czaj ca w korycie lub na ca ej szeroko ci drogi zag szczana mechanicznie - za ka dy dalszy 1cm ponad 

10cm m2 60
D.04.04.02.a 4.3. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwi zanej z kruszywa C 30/50 gr. 22 cm

29 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa amanego o grubo ci po zag szczeniu 15cm -jezdnia
parking i droga manewrowa    762 m2 762
zjazd km 0+000,00 wraz z dojazdem na cmentarz    58,2+57,8 m2 116
Komentarze Wyliczenie ilo ci robót Sumy Razem   zjazd km 0+130,00 60    60 m2 60
pobocza utwardzne przy zjazdach    16,3 m2 16,3

razem m2 954,3
30 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa amanego o grubo ci po zag szczeniu 15cm - za ka dy dalszy 1cm za dzlsze 7 

cm m2 954,3
5. NAWIERZCHNIE

D.10.03.1A 5.1. Nawierzchnia z p yt typu Meba 40*60cm
31 Budowa nawierzchni z p yt wielootworowych a urowych o powierzchni do 1,0m2 z wype nienniem otworów piaskiem

miejsca postojowe i droga manewrowa    762-48,3 m2 713,7
razem m2 713,7

D.05.03.01a 5.2. Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej
32 Wjazdy  z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubo ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5cm koloru 

szarego
zjazd km 0+000,00 z dojazdem do cmentarza    58,2+57,8 m2 116
zjazd km 0+130,00    60 m2 60

razem m2 176
33 Wjazdyi z kostki brukowej betonowej prostok tnej 20x10cm o grubo ci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 

koloru czerwonego
pasy dziel ce miejsca postojowe    16*2,5 m2 40
pas dziel cy miejsca postojowe  i jezdni  manewrow     83*0,1 m2 8,3

razem m2 48,3
OZNAKOWANIE PIONOWE

34 upki do znaków drogowych z rur stalowych o rednicy 70mm szt 7
35 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 szt 5
36 Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni ponad 0,3m2 szt 4

D.08.01.01. 6. KRAW NIK NA AWIE BETONOWEJ
37 awa betonowa zwyk a z betonu C12/15 pod kraw niki

(43,2+29,3)*0,06 m3 4,35
razem m3 4,35

38 Kraw niki betonowe najazdowy o wymiarach 15x30cm wystaj ce na podsypce cementowo-piaskowej
43,2+29,3 m 72,5

razem m 72,5
D.20.01.01 7. ROBOTY INNE

7.3. Remont nawierzchni bitumicznej
39 Remonty cz stkowe nawierzchni bitumicznych mieszank  mineralno-asfaltow , grysow  zamkni  wraz z ci ciem 

nawierzchni - szeroko  20 cm grubo  6 cm
0,2*42*0,06*2,5 t 1,26

razem t 1,26
D.o9.01.01. Ziele

40 Humusowanie skarp z obsianiem warstwy humusu grubo ci 5cm m2 150
41 Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie p askim w gruncie kategorii I-II w do ach o rednicy i g boko ci 0,7m 

z zapraw  do ów szt 30
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Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym
Nr Opis

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1. Odtworzenie trasy i punktów wysoko ciowych w terenie

Nr ST: D.01.01.01.
1.2. WYCINKA DRZEW I KRZEWÓW

Nr ST: D.01.02.01.
2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Nr ST: D-01.02.04
3. ROBOTY ZIEMNE

Nr ST: D-02.00.01
3.1. Wykonanie wykopów w gruntach kategorii III.

Nr ST: D-02.01.01
2.2. Wykonanie nasypów z gruntu G1

Nr ST: D.02.03.01.
4 PODBUDOWY

4.2. Warstwa ods czaj ca (pospó ka) gr. 15 cm
Nr ST: D.04.01.01a

4.3. Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwi zanej z kruszywa C 30/50 gr. 22 cm
Nr ST: D.04.04.02.a

5. NAWIERZCHNIE
5.1. Nawierzchnia z p yt typu Meba 40*60cm

Nr ST: D.10.03.1A
5.2. Nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej

Nr ST: D.05.03.01a
OZNAKOWANIE PIONOWE

6. KRAW NIK NA AWIE BETONOWEJ
Nr ST: D.08.01.01.

7. ROBOTY INNE
Nr ST: D.20.01.01

7.3. Remont nawierzchni bitumicznej
Ziele
Nr ST: D.o9.01.01.
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Charakterystyka obiektu
Budowa parkingu przy cmentarzu komunalnym

Projektuje si  budow  miejsc postojowych szeroko ci 2,5 m , d ugo ci 6,0m z kostki p yt a urowych
o wymiarach 40*60*10 cm. Spadek poprzeczny 2%  a pochylenie pod ne dostosowane do
istniej cego ukszta towania terenu. 
Zjazdy na drog  wojewódzk  nr 171 wykonane b  z kostki brukowej betonowej. Projekt
przebudowy i budowy zjazdu obejmuje odr bne opracowanie.
W zakresie robót ziemnych:
Przyj to usuni cie warstwy gleby gr. 20 cm. Nast pnie nale y usun  warstw  piasku drobnego do
projektowanej rz dnej dna konstrukcji nawierzchni.
Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu.
- miejsca postojowe z drog  manewrow – pow.   762 m2 

- humusowanie i obsianie traw – pow.   150 m2
- zjazd w km 0+000,00 -   pow.    58,2 m2
- zjazd w km 0+130,00 -   pow.    60,0 m2
- dojazd do bramy cmentarza -   pow.     58,5 m2
- uporz dkowanie terenu


