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PROJEKT WYKONAWCZY 
BUDOWA DROGI DO M. URADZ Z WŁĄCZENIEM DO DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 171 

 

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: 
 

 

I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Podstawa opracowania 

2. Cel i zakres opracowania 

3. Stan istniejący zagospodarowania terenu 

4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

5. Rozwiązania chroniące środowisko 

6. Stan projektowany zagospodarowania terenu 

7. Projektowane konstrukcje 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. rys. nr 1 „Projekt zagospodarowania terenu”  skala 1:500 

2. rys. nr 2 „Profil podłużny”    skala 1:250/500 

3. rys. nr 3 „Przekroje konstrukcyjne”   skala 1:50 

4. rys. nr 4 „Przekroje poprzeczne”    skala 1:50 

5. rys. nr 5 „Przekroje poprzeczne”    skala 1:50 



1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

Projekt opracowano na zlecenie Gminy Barwice, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice. 

 

1.1. PRZEPISY I NORMATYWY 

 

a) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 115), 

b) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414), 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120, poz. 1133), 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. nr 202, poz. 2072), 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126), 

f) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430), 

g) uzgodnienia z Zamawiającym, 

h) wizja lokalna w terenie i pomiary uzupełniające. 

 

1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

 

a) mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali  1:500 dla terenu objętego zakresem 

opracowania, 

b) pomiary uzupełniające w terenie. 

 



2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Celem niniejszego opracowania jest wskazanie rozwiązań technicznych i technologicznych 

budowy drogi do miejscowości Uradz wraz z przebudową skrzyżowania z drogą wojewódzką 

nr 171. Zakres opracowania obejmuje pas drogowy drogi wojewódzkiej dz. nr 462/3 i 44/2 

oraz tereny leśne dz. nr 462/1, znajdujące się w jednostce ewidencyjnej 321502_5 Barwice, 

obręb 321502_5.0052 Gwiazdowo 

 

3. STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Projektowana droga i skrzyżowanie znajdują przy drodze wojewódzkiej nr 171 relacji 

Bobolice-Czaplinek. Jest to teren niezabudowany, wokół występują pola, łąki oraz tereny 

leśne. Nawierzchnia drogi wojewódzkiej wykonana jest z mieszanki mineralno-asfaltowej, a 

jej szerokość wynosi ok. 6.5m. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są spadkami 

podłużnymi i poprzecznymi do istniejących rowów przydrożnych oraz na pobliskie tereny 

zielone. Nawierzchnia skrzyżowania i biegnącej dalej drogi leśnej wykonana jest z kruszywa 

łamanego. 

Droga wojewódzka to jedna z głównych dróg komunikacyjnych, łącząca miejscowości 

Bobolice i Czaplinek. Występuje tu ruch dwukierunkowy z dopuszczalną prędkością 90 km/h. 

W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, zaobserwowano niewielki ruch 

tranzytowy i samochodów ciężarowych. Brak istniejącego oznakowania poziomego. 

Oznakowanie pionowe występuje w postaci znaków A-6b/c „Skrzyżowanie z drogą 

podporządkowaną” oraz E-4 „Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości Uradz 1,5km”. 

Przedmiotowe prowadzi na drogę leśną, będącą skrótem i alternatywnym dojazdem do 

miejscowości Uradz. 

Na obszarze objętym opracowaniem występuje uzbrojenie podziemne w postaci wodociągu 

oraz nadziemne w postaci linii telekomunikacyjnej.  

W czasie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, nie stwierdzono występowania 

chronionych gatunków zwierząt, roślin lub grzybów. 

Przedmiotową inwestycję zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z art. 3, 

ust. 1). c) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 

25.04.12 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych. Warunki gruntowe dla przedmiotowej inwestycji określono jako proste, zaś 

istniejącą konstrukcję z kruszywa łamanego stanowiącą podbudowę pod przyszłą inwestycję 

sklasyfikowano jako dawną grupę G1. 



 

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

(zgodnie z art 34. Ust. 3 pkt.5 PB) 

 

Obszar oddziaływania przewidzianej do budowy drogi i skrzyżowania, zamyka się w granicach 

działek inwestycyjnych nr 462/1, 462/3, 44/2. Realizacja inwestycji nie wymaga wejścia na 

działki sąsiednie. Planowana przebudowa została zaprojektowana w sposób odpowiadający 

wymaganiom wynikającym z jej usytuowania i przeznaczenia. Parametry techniczne zostały 

dostosowane do do wymiarów poruszających się tam pojazdów. Nie będzie powodowała 

ograniczeń w użytkowaniu terenów sąsiednich, w tym zabudowy tego terenu. Nie ograniczy 

dostępu do drogi publicznej, możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i 

cieplnej oraz dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Nie 

będzie powodować ograniczeń terenów sąsiednich przez uciążliwości powodowane 

nadmiernym hałasem, wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi, promieniowaniem, 

zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby oraz nie wpłynie na istniejącą zieleń i drzewostan. 

Zgodnie z  art. 71 .2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2008 Nr 199 poz. 1227), uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych:  

1) przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;                        

2) przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. nr 213 poz. 1397) 

niniejsza inwestycja nie mieści się w przedsięwzięciach mogących zawsze znacząco 

oddziaływać na środowisko ani w przedsięwzięciach mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. 

 

5. ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO 

 

Inwestycja  polegająca na budowie drogi i przebudowie skrzyżowania z drogą wojewódzka nr 

171, nie będzie miała niekorzystnego wpływu na środowisko. Dlatego nie przewiduje się 

specjalnych rozwiązań ochronnych. Jedynie w fazie realizacji, przedsięwzięcie może mieć 

pewien niekorzystny czasowy wpływ na środowisko, związany z typowym funkcjonowaniem 



placu budowy. Objawi się on nieznaczną emisją zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz 

zwiększeniem natężenia hałasu i wibracji. 

Odpadami powstałymi w wyniku prowadzenia budowy będą odpady komunalne wytwarzane 

przez pracowników budowlanych. Śmieci oraz ścieki socjalno-bytowe będą gromadzone w 

przeznaczonych do tego celu pojemnikach i przekazywane do utylizacji uprawnionym firmom. 

Dla wszystkich drzew i krzewów będących w bezpośrednim rejonie placu budowy zapewniona 

będzie szczególna ochrona z uwzględnieniem stosownych zabiegów pielęgnacyjnych. W 

lokalizacjach gdzie krzewy lub gałęzie znajdują się zbyt blisko jezdni, wykonane zostaną 

stosowne zabiegi pielęgnacyjne i cięcia korygujące. Lokalizacja przedsięwzięcia wskazuje, że 

inwestycja nie będzie oddziaływać transgranicznie na środowisko. Przewidywane 

oddziaływanie na elementy środowiska podczas realizacji przedsięwzięcia to odległości od 3m 

do 10m. 

 

6. STAN PROJEKTOWANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

Długość projektowanego odcinka A-B wynosi ok. 659m. Projekt zagospodarowania terenu 

dostosowano do istniejących warunków terenowych. Nowa jezdnia o szerokości 4m 

wykonana będzie z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm. Łuki wyokrąglające zjazd posiadają 

promienie wartości R=5m i R=12m. Wzdłuż drogi zaprojektowano obustronne pobocza o 

szerokości 1m, wykonane z kruszywa łamanego - mieszanki kruszywa niezwiązanego 

0/31.5mm. Spadek poprzeczny zaprojektowano jako daszkowy o wartości 2% oraz 

jednostronny na łukach o wartości i=2%. Dostosowano go na granicy do spadku podłużnego 

drogi wojewódzkiej nr 171 i drogi leśnej. Spadek podłużny dostosowany jest do istniejącego 

terenu oraz działek przyległych. Połączenie istniejącej konstrukcji drogi oraz projektowanej 

konstrukcji drogi wykonano poprzez zastosowanie siatki z włókien szklanych. 

Infrastrukturę naziemną istniejącego wodociągu należy wypoziomować i dostosować do 

projektowanej niwelety drogi pod nadzorem PWiK Sp. z o.o. w Szczecinku. Na wykonane 

prace, należy sporządzić protokół odbioru robót. 

Droga posiada łuki pionowe o parametrach: 

- WP1 w km 0+070.00  R=1500m L=20.90m 

- WP2 w km 0+167.83 R=1000m L=28.96m 

- WP3 w km 0+246.82 R=1300m L=49.35m 

- WP4 w km 0+369.56 R=1000m L=28.57m 

- WP5 w km 0+475.41 R=800m L=36.39m 



- WP6 w km 0+530.49 R=1500m L=16.45m 

- WP7 w km 0+591.46 R=500m L=24.01m 

- WP8 w km 0+635.60 R=1000m L=27.04m 

Droga posiada łuki poziome o parametrach: 

- WS1 w km 0+004.49 R=20m  L=8.84m 

- WS2 w km 0+038.46 R=80m  L=41.24m 

- WS3 w km 0+089.81 R=350m L=24.92m 

- WS4 w km 0+593.86 R=350m L=69.41m 

- WS5 w km 0+640.76 R=50m  L=24.13m 

 

Szczegółowe rozwiązania projektowe przedstawiono na projekcie zagospodarowania 
terenu, profilach podłużnych oraz przekrojach konstrukcyjnych, stanowiących integralną 
całość z niniejszym opisem technicznym.  
 

7. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE 
 
Konstrukcja zjazdu 

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 5cm 

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm 

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P gr. 7cm 

- warstwa wyrównująca z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5mm gr. 15m 

- istniejąca podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 

 

Konstrukcja poboczy 

- warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31.5mm gr. 2x10cm 

 

Projektowane  warstwy konstrukcyjne należy układać na podłożu gruntowym należącym do 
dawnej grupy nośności określanej jako G1. 
 

 
Projektował: 

 
 

................................................ 
mgr inż. Łukasz Komorowski 

ZAP/0078/PWBD/16 
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RZĘDNE PROJEKTOWANE
RZĘDNE TERENU

RÓŻNICA WYSOKOŚCI
PROSTE I ŁUKI PIONOWE
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 NR RYS.

SPRAWDZAJĄCY w specjalności inżynieryjnej drogowej:

mgr inż. Marcin Żełabowski

upr. nr ZAP/0192/PWBD/18

PW-02

PROFIL PODŁUŻNY A-B

ZADANIE

INWESTOR

RYSUNEK

ADRES INWESTYCJI

BRANŻA

DATA SKALA

1:250/500lipiec 2019DROGOWA

PROFIL PODŁUŻNY A-B
Budowa drogi do m. Uradz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171

skala 1:250/500
rys. nr 2

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Koszalinie

ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

dz. nr 44/2, 462/3, 462/1 obręb Gwiazdowo, gmina Barwice

PROJEKTANT w specjalności inżynieryjnej drogowej:

mgr inż. Łukasz KOMOROWSKI

upr. nr ZAP/0078/PWBD/16

Budowa drogi do m. Uradz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171

Gmina Barwice

ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice



 NR RYS.

SPRAWDZAJĄCY w specjalności inżynieryjnej drogowej:

mgr inż. Marcin Żełabowski

upr. nr ZAP/0192/PWBD/18

PW-03PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

ZADANIE

INWESTOR

RYSUNEK

ADRES INWESTYCJI

BRANŻA

DATA SKALA

1:50lipiec 2019DROGOWA

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Budowa drogi do m. Uradz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171

skala 1:50
rys. nr 3

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Koszalinie

ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

dz. nr 44/2, 462/3, 462/1 obręb Gwiazdowo, gmina Barwice

PROJEKTANT w specjalności inżynieryjnej drogowej:

mgr inż. Łukasz KOMOROWSKI

upr. nr ZAP/0078/PWBD/16

Budowa drogi do m. Uradz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171

Gmina Barwice

ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

jezdnia
400

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 2-2
skala 1:50

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm
warstwa wyrównująca z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5cm gr. 15cm
istniejąca podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

2%

±
0

.
0

0

utwardzone
pobocze

100

2%

utwardzone
pobocze

2%

pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5cm o gr. 2x10cm

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm
warstwa wyrównująca z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5cm gr. 15cm
istniejąca podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

1.5%

±
0

.
0

0

(
1

7
1

.
0

0
)

projektowana jezdnia

50
frezowanie

50

istniejąca jezdnia

100

siatka z włókien szklanych

o niesztywnych węzłach

wstępnie powlekana asfaltem

+
0

.
0

4

+
0

.
0

6

-
0

.
0

4

-
0

.
0

6

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1-1
skala 1:50

+
0

.
1

1

(
1

7
1

.
1

1
)

jezdnia
741

2%

jezdnia
400

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 3-3
skala 1:50

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm
warstwa wyrównująca z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5cm gr. 15cm
istniejąca podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

±
0

.
0

0

utwardzone
pobocze

100

2%

utwardzone
pobocze

100

-
0

.
0

4

-
0

.
1

0

-
0

.
0

4

-
0

.
0

6

2%

2% 2%

pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5cm o gr. 2x10cm

jezdnia
400

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY 4-4
skala 1:50

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr. 5cm
warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6cm
podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm
warstwa wyrównująca z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5cm gr. 15cm
istniejąca podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego

2%

±
0

.
0

0

utwardzone
pobocze

100

2%

utwardzone
pobocze

2%

pobocze z mieszanki kruszywa niezwiązanego
0/31,5cm o gr. 2x10cm

+
0

.
0

4

+
0

.
0

6

-
0

.
0

4

-
0

.
0

6

2%

100100



 NR RYS.

SPRAWDZAJĄCY w specjalności inżynieryjnej drogowej:

mgr inż. Marcin Żełabowski

upr. nr ZAP/0192/PWBD/18

PW-04PRZEKROJE POPRZECZNE

ZADANIE

INWESTOR

RYSUNEK

ADRES INWESTYCJI

BRANŻA

DATA SKALA

1:50lipiec 2019DROGOWA

PRZEKROJE POPRZECZNE
Budowa drogi do m. Uradz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171

skala 1:50
rys. nr 4

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Koszalinie

ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

dz. nr 44/2, 462/3, 462/1 obręb Gwiazdowo, gmina Barwice

PROJEKTANT w specjalności inżynieryjnej drogowej:

mgr inż. Łukasz KOMOROWSKI

upr. nr ZAP/0078/PWBD/16

Budowa drogi do m. Uradz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171

Gmina Barwice

ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

P.P.  =  167,00
RZĘDNE PROJ. 171

,07
170

,94

170
,96

171
,00

170
,96

170
,94

170
,91

RZĘDNE KONS. 170
,74

170
,76

170
,63

170
,67

170
,63

170
,76

170
,74

RZĘDNE TEREN 171
,00

171
,15

170
,91

171
,22

171
,15

171
,13

171
,11

171
,08

171
,00

170
,90

170
,81

170
,78

170
,65

170
,67

170
,66

170
,56

ODLEGŁOŚCI -9,4
7

-9,2
0

-8,9
0

-8,5
4

-8,0
5

-5,6
3

-5,1
1

-3,9
2

-3,1
9

-3,0
0

-2,0
0

0,00 0,04 2,00 3,00 3,05 3,30 5,71 6,17 7,70 8,70 8,84 10,0
0

Pik = 0+000,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  168,00
RZĘDNE PROJ. 171

,70
172

,00

172
,02

172
,06

172
,02

172
,00

171
,91

RZĘDNE KONS. 171
,80

171
,82

171
,69

171
,73

171
,69

171
,82

171
,80

RZĘDNE TEREN 171
,86

171
,92

171
,93

171
,68

171
,67

171
,67

171
,67

171
,72

171
,81

171
,96

171
,96

ODLEGŁOŚCI -10,
00

-9,1
5

-6,9
9

-5,2
0

-5,0
5

-4,8
8

-4,6
5

-3,4
5

-3,0
0

-2,6
9

-2,0
0

0,00 2,00 3,00 3,13 4,68 4,83

Pik = 0+080,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  168,00
RZĘDNE PROJ. 171

,73
172

,04

172
,06

172
,10

172
,06

172
,04

171
,78

RZĘDNE KONS. 171
,84

171
,86

171
,73

171
,77

171
,73

171
,86

171
,84

RZĘDNE TEREN 171
,52

171
,45

171
,40

171
,56

171
,73

171
,77

171
,87

171
,87

171
,82

171
,74

171
,71

171
,71

ODLEGŁOŚCI -7,4
3

-7,4
1

-6,5
2

-6,0
2

-3,6
2

-3,4
6

-3,0
0

-2,0
3

-2,0
0

0,00 0,15 1,87 2,00 3,00 3,39 4,95 5,35 5,50

Pik = 0+120,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  167,00
RZĘDNE PROJ. 171

,31

172
,10

172
,12

172
,16

172
,12

172
,10

171
,44

RZĘDNE KONS. 171
,90

171
,92

171
,79

171
,83

171
,79

171
,92

171
,90

RZĘDNE TEREN 170
,96

170
,94

171
,08

171
,67

171
,84

171
,80

171
,87

171
,82

171
,50

171
,16

171
,84

172
,10

ODLEGŁOŚCI -9,9
0

-8,0
3

-5,1
9

-4,1
9

-3,0
0

-2,6
3

-2,2
6

-2,1
4

-2,0
0

-0,5
7

0,00 2,00 3,00 3,55 4,00 6,06 8,88 10,0
0

Pik = 0+160,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  169,00
RZĘDNE PROJ. 172

,79
173

,06

173
,08

173
,12

173
,08

173
,06

172
,47

RZĘDNE KONS. 172
,86

172
,88

172
,75

172
,79

172
,75

172
,88

172
,86

RZĘDNE TEREN 172
,51

172
,75

172
,80

172
,79

172
,79

172
,79

172
,44

172
,42

172
,43

172
,80

173
,43

ODLEGŁOŚCI -6,7
8

-6,2
8

-3,4
0

-3,0
0

-2,3
0

-2,0
0

0,00 1,36 1,59 2,00 3,00 3,88 4,10 4,24 4,37 4,93 6,92

Pik = 0+200,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  170,00
RZĘDNE PROJ. 173

,98
174

,13

174
,15

174
,19

174
,15

174
,13

173
,78

RZĘDNE KONS. 173
,93

173
,95

173
,82

173
,86

173
,82

173
,95

173
,93

RZĘDNE TEREN 173
,98

173
,98

173
,98

174
,01

174
,05

174
,03

174
,01

173
,95

173
,88

173
,70

173
,86

ODLEGŁOŚCI -4,0
0

-3,2
3

-3,1
7

-3,0
0

-2,9
6

-2,5
3

-2,0
0

-0,9
2

0,00 1,24 2,00 2,40 2,87 3,00 3,52 4,09 4,99

Pik = 0+240,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  170,00
RZĘDNE PROJ. 173

,77
174

,20

174
,22

174
,26

174
,22

174
,20

173
,98

RZĘDNE KONS. 174
,00

174
,02

173
,89

173
,93

173
,89

174
,02

174
,00

RZĘDNE TEREN 173
,94

173
,76

173
,76

173
,97

173
,97

173
,97

173
,95

173
,96

174
,00

174
,01

174
,28

ODLEGŁOŚCI -5,1
9

-3,6
4

-3,6
0

-3,4
1

-3,0
0

-2,0
0

-1,9
6

-1,8
3

-1,7
0

-1,5
9

0,00 2,00 3,00 3,32 5,69 5,79 9,01

Pik = 0+280,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  170,00
RZĘDNE PROJ. 173

,54
173

,88

173
,90

173
,94

173
,90

173
,88

173
,46

RZĘDNE KONS. 173
,68

173
,70

173
,57

173
,61

173
,57

173
,70

173
,68

RZĘDNE TEREN 173
,49

173
,51

173
,59

173
,60

173
,67

173
,70

173
,61

173
,55

173
,41

173
,60

173
,69

173
,81

ODLEGŁOŚCI -4,6
0

-4,4
0

-3,5
0

-3,0
0

-2,2
4

-2,0
0

-1,9
2

0,00 0,82 1,73 2,00 2,97 3,00 3,62 4,02 4,93 5,34 6,15

Pik = 0+320,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  170,00
RZĘDNE PROJ. 173

,28
173

,55

173
,57

173
,61

173
,57

173
,55

173
,25

RZĘDNE KONS. 173
,35

173
,37

173
,24

173
,28

173
,24

173
,37

173
,35

RZĘDNE TEREN 173
,17

173
,23

173
,25

173
,42

173
,43

173
,46

173
,26

173
,12

173
,49

173
,72

173
,78

ODLEGŁOŚCI -5,4
1

-5,1
7

-3,8
7

-3,4
0

-3,0
0

-2,0
0

-1,1
7

0,00 2,00 2,30 3,00 3,39 3,44 4,31 5,38 6,22 6,28

Pik = 0+360,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  167,00
RZĘDNE PROJ. 171

,06
171

,54

171
,56

171
,60

171
,64

171
,66

170
,93

RZĘDNE KONS. 171
,34

171
,36

171
,23

171
,27

171
,31

171
,44

171
,46

RZĘDNE TEREN 171
,39

171
,10

171
,09

170
,85

171
,14

171
,14

171
,21

171
,26

171
,26

171
,25

170
,93

170
,95

170
,84

170
,56

170
,58

170
,60

ODLEGŁOŚCI -8,0
7

-7,7
4

-7,6
5

-6,6
8

-3,7
2

-3,0
0

-2,6
4

-2,4
7

-2,0
0

0,00 1,65 1,70 1,76 2,00 3,00 4,09 4,59 5,58 6,38 6,65 6,66

Pik = 0+040,00
Skala 1:100/100



 NR RYS.

SPRAWDZAJĄCY w specjalności inżynieryjnej drogowej:

mgr inż. Marcin Żełabowski

upr. nr ZAP/0192/PWBD/18

PW-05PRZEKROJE POPRZECZNE

ZADANIE

INWESTOR

RYSUNEK

ADRES INWESTYCJI

BRANŻA

DATA SKALA

1:50lipiec 2019DROGOWA

PRZEKROJE POPRZECZNE
Budowa drogi do m. Uradz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171

skala 1:50
rys. nr 5

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji

Rzeczpospolitej Polskiej Oddział w Koszalinie

ul. Kupiecka 5, 75-671 Koszalin

dz. nr 44/2, 462/3, 462/1 obręb Gwiazdowo, gmina Barwice

PROJEKTANT w specjalności inżynieryjnej drogowej:

mgr inż. Łukasz KOMOROWSKI

upr. nr ZAP/0078/PWBD/16

Budowa drogi do m. Uradz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 171

Gmina Barwice

ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice

P.P.  =  168,00
RZĘDNE PROJ. 172

,07
172

,37

172
,39

172
,43

172
,39

172
,37

171
,73

RZĘDNE KONS. 172
,17

172
,19

172
,06

172
,10

172
,06

172
,19

172
,17

RZĘDNE TEREN 173
,19

173
,09

172
,22

171
,97

172
,07

172
,08

172
,07

172
,06

172
,06

171
,53

171
,51

171
,42

ODLEGŁOŚCI -5,8
3

-5,6
4

-3,7
3

-3,4
4

-3,2
3

-3,0
0

-2,7
0

-2,0
0

-1,9
2

0,00 2,00 2,32 2,43 3,00 3,96 4,88 5,07

Pik = 0+400,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  165,00
RZĘDNE PROJ. 170

,74
170

,90

170
,92

170
,96

170
,92

170
,90

169
,55

RZĘDNE KONS. 170
,70

170
,72

170
,59

170
,63

170
,59

170
,72

170
,70

RZĘDNE TEREN 171
,11

171
,00

170
,85

170
,65

170
,70

170
,76

169
,46

168
,25

168
,29

ODLEGŁOŚCI -10,
00

-8,4
3

-5,2
4

-3,2
5

-3,0
0

-2,0
0

-1,5
8

0,00 1,78 2,00 3,00 5,04 5,27 9,13 9,29

Pik = 0+440,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  165,00
RZĘDNE PROJ. 169

,65
169

,77

169
,79

169
,83

169
,79

169
,77

169
,19

RZĘDNE KONS. 169
,57

169
,59

169
,46

169
,50

169
,46

169
,59

169
,57

RZĘDNE TEREN 169
,68

169
,61

169
,61

169
,61

169
,69

169
,72

169
,10

168
,85

168
,60

ODLEGŁOŚCI -6,8
2

-6,4
4

-6,3
6

-6,1
7

-3,1
8

-3,0
0

-2,0
0

0,00 2,00 2,04 3,00 3,87 4,17 5,16 6,01

Pik = 0+480,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  166,00
RZĘDNE PROJ. 169

,88
170

,01

170
,03

170
,07

170
,03

170
,01

169
,54

RZĘDNE KONS. 169
,81

169
,83

169
,70

169
,74

169
,70

169
,83

169
,81

RZĘDNE TEREN 169
,99

169
,97

169
,98

169
,99

169
,98

169
,86

169
,72

169
,53

169
,46

ODLEGŁOŚCI -5,7
5

-5,6
1

-5,3
9

-5,1
7

-4,9
3

-3,2
0

-3,0
0

-2,7
8

-2,0
0

0,00 2,00 3,00 3,72 3,87 5,51

Pik = 0+520,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  166,00
RZĘDNE PROJ. 169

,90
170

,22

170
,24

170
,28

170
,24

170
,22

169
,39

RZĘDNE KONS. 170
,02

170
,04

169
,91

169
,95

169
,91

170
,04

170
,02

RZĘDNE TEREN 170
,03

170
,04

169
,99

169
,92

169
,79

169
,84

169
,77

169
,48

169
,32

169
,46

169
,62

169
,68

169
,76

ODLEGŁOŚCI -6,3
1

-6,0
7

-4,6
4

-3,7
8

-3,4
8

-3,0
0

-2,0
0

-1,8
0

-0,8
8

0,00 0,04 2,00 2,81 3,00 4,24 5,46 6,03 6,52 7,02 7,11

Pik = 0+560,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  166,00
RZĘDNE PROJ. 169

,21

169
,80

169
,82

169
,86

169
,82

169
,80

169
,10

RZĘDNE KONS. 169
,60

169
,62

169
,49

169
,53

169
,49

169
,62

169
,60

RZĘDNE TEREN 169
,28

169
,16

169
,19

169
,21

169
,23

169
,24

169
,19

169
,05

169
,58

169
,71

169
,71

ODLEGŁOŚCI -5,9
1

-4,8
1

-4,5
0

-4,1
7

-3,8
8

-3,0
0

-2,0
0

0,00 1,84 2,00 2,78 3,00 3,86 4,04 5,63 5,83 5,92

Pik = 0+600,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  163,00
RZĘDNE PROJ. 167

,40
167

,86

167
,84

167
,80

167
,76

167
,74

167
,60

RZĘDNE KONS. 167
,66

167
,64

167
,51

167
,47

167
,43

167
,56

167
,54

RZĘDNE TEREN 167
,64

166
,54

167
,73

167
,70

167
,57

167
,24

167
,23

167
,63

167
,65

167
,66

167
,67

167
,60

167
,66

167
,32

ODLEGŁOŚCI -9,5
4

-8,7
8

-7,7
8

-7,5
6

-7,3
1

-6,5
8

-6,3
9

-3,7
0

-3,0
0

-2,0
0

0,00 0,41 1,79 2,00 2,15 3,00 3,21 3,23 4,62 9,93

Pik = 0+640,00
Skala 1:100/100

P.P.  =  162,00
RZĘDNE PROJ. 167

,42
167

,54

167
,52

167
,48

167
,44

167
,42

165
,90

RZĘDNE KONS. 167
,34

167
,32

167
,19

167
,15

167
,11

167
,24

167
,22

RZĘDNE TEREN 167
,26

167
,35

167
,46

167
,42

167
,21

167
,18

166
,67

165
,60

165
,76

166
,69

166
,80

166
,79

ODLEGŁOŚCI -10,
00

-6,5
3

-4,1
7

-3,1
8

-3,1
5

-3,0
0

-2,0
0

0,00 0,55 0,90 2,00 3,00 5,28 6,98 7,95 8,42 8,57 8,98

Pik = 0+658,49
Skala 1:100/100
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